
Coffret de circulation
ATC
Orange Traffic

Lorsque vous remplacez vos coffrets de circulation,
optez pour la SOLUTION conforme aux normes les
plus récentes de l’industrie.

Avantages du coffret ATC:

Conception modulaire pour un entretien facile
Jusqu’à 120 canaux d’entrée et 32 canaux de
sortie
Surveillance des clignotants pour éviter une
approche sombre
Comprend des entrées de connexion
d’accessoires supplémentaires
Surveillance de la tension et du courant pour
une détection efficace des feux défectueux
Véritable compatibilité avec les feux à DEL

Description
Disponible en configuration de montage sur socle ou sur poteau – La taille extrêmement compacte de
chaque module permet de les installer dans un seul rack standard, permettant ainsi de concevoir un
coffret à porte unique. Le coffret ATC pourrait donc être installé sur une base en béton ou être
directement fixé contre un poteau.

Entrée de service intégrée – Cette fonction vous permet d’économiser sur les coûts d’achat et
d’installation d’un coffret de branchement généralement requise pour l’installation. Il permet également
l’utilisation de disjoncteurs supplémentaires pour connecter d’autres équipements permanents ou
temporaires à proximité.

Taille plus petite – L’armoire comprend 16 relais de charge dans une taille plus compacte que la norme
industrielle. Cela permet plus de fonctionnalités aux intersections sans prendre plus de place.

Dimensions :

Hauteur: 68 po (173 cm)
Largeur: 25 po (64 cm)
Profondeur: 17 po (43 cm)
Autres tailles disponibles sur demande.



Spécifications
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spécialement conçu pour les intersections équipées de feux à DEL de nouvelle génération et
capable de gérer des signaux à courant ultra-faible
Blocs de programmation de clignotants supplémentaires pour la sélection des canaux Wig-Wag
Éclairage contemporain
Rails supplémentaires et étagère pour accessoires
Support pour tablette pour ordinateur portable (tablette vendue séparément)
Porte d’accès au contrôle manuel (pour les policiers)
Entrées et sorties protégées contre les surtensions
Boîtier en aluminium peint de 3,2 mm (1/8 po) (noir, finition aluminium, gris trafic ou couleur
personnalisée) – spécifier la couleur (RAL) lors de la commande

CONTENU ET ACCESSOIRES

Boîtier NEMA 3R
Contrôleur (CU)
Moniteur de coffret (CMU)
Afficheur auxiliaire du CMU (ADU)
8 cartes de relais de charge à double canal (HDSP)
1 clignotant double canal (HDFU)
Bloc d’alimentation en format carte enfichable
8 relais de transfert DPDT pour clignotant (HDFTR)
Protecteurs de surtension d’entrée et de sortie
Panneau d’alimentation des périphériques ITS supplémentaires
Systèmes de ventilation et de chauffage
Tous les modules et sous-ensembles de coffret ATC nécessaires

PROTECTION

Protection électrique: conforme aux normes ATC et CSA
Protection mécanique: serrure de porte à 3 points de type Corbin
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